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Projekta dokumentācija. 
Paskaidrojuma raksts 

Projekta Nr. 18/04-16LLT 
 Revīzija 01 

 

Objekts:  
Latvijas Leļļu teātris, 

Kr.Barona iela 16/18, Rīga, 
LV-1050 

 Paraksts Datums 

Izstrādāja  21.10.2016 

Lapa 1 Lapas 2 Apstiprināja  21.10.2016 

 
Esošā ieksejā ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcijas objektā „Latvijas Leļļu teatris” Rīgā, Krišjāņa 

Barona iela 16/18 projektēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un 

materiāliem. 

Projektēšanai izmantoti sekojoši dokumenti: 

 LR MK “Ugunsdrošības noteikumi” Nr.238; 

 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

 LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

 LBN222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

 LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves”; 

 LVS-446 ”Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”; 

Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads 

Projekts paredz iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu ar ugunsdzēsības krāniem. Visā teātra ēkā ir 

paredzētas 11 ugunsdzēsības krānu kastes ar 20m garām cietām šļūtenēm DN25 un stobriem 

komplektā ar pulvera ugunsdzēšamo aparātu 6kg. Kopējais ugunsdzēsības krānu skaits 

nepārsniedz 12, saskaņā ar LBN221-15 otras ievads ēkā no pilsētas ūdensvada nav nepieciešams. 

Iekšējā ugunsdzēsības tīkla cauruļvads ir sacilpots. 

Projektēšana. 

Ugunsdzēsības krāni tiek uzstādīti ņemot vērā jau eksistējošo ugunsdzēsības krānu atrašanās vietas 

un tiek izmantotas to nišas. Ugunsdzēsības krānu augstumam no grīdas ir jābut 1,35 m. Krānus ar 

aprīkojumu paredzēts izvietot skapjos un apzīmēt atbilstoši MK not. Nr.238 prasībām. 

Ugunsdzēsības sistēmas iekšējie tīkli ir pieslēgti pie pilsētas ūdensvada tīkliem ar vienu ievadu 

Ø100mm. Ievadā ieprojektēts elektriskais aizbīdnis ar gala kontaktiem. 

Saskaņā ar LBN222-15, pilsētas ūdensvada tīklu spiediens projektējamo ugunsaizsardzības sistēmu 

pieslēgšanas vietā ir pieņemts - 1 bar (10 m ū.st.).  

Objekta ugunsdzēsības krānu sistēmas nepieciešamais aprēķina spiediens ir 5 bar, patēriņš 1 l/s (1 

strūklas ar ražību 1 l/s). 

Nepieciešamais ūdens patēriņš tiks nodrošināts ar divām sūkņu iekārtu grupām, kuras tiks izvietotas 

ugunsdzēsības sūkņu stacijas pagrabas telpā (001). 

Iekšējo ugunsdzēsības stacijas atrodas: 

 Pamata un rezerves vertikāli sūkņi ar elektropiedziņu („Calpeda” MXV 50-1603, 

Q=8,0kub.m/min  H=4,9bar  3kW  2900rpm ); 

 Kompensētājsūknis „Jockey” („Calpeda” MXV 25-206  Q=1.5kub.m/h  H=60,5m  1,1kW 

2900rpm); 

  Pretvārsti, aizbīdņi uz sūkņu apsaistēm; 

 Elektroaizbidni  DN65 “Valbia”; 

 Spiediena releji; 

 Manometri 0-16 bar. 



Projekta dokumentācija. 
Paskaidrojuma raksts 

Projekta Nr. 18/04-16LLT-
UAS-ST Revīzija 00 

 

 
Objekts:  

Latvijas Leļļu teātris, 
Kr.Barona iela 16/18, Rīga, 

LV-1050 

 

 Lapa 2 Lapas 2 

 
Darbu apraksts 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada darbības kontrolei katrā virzienā (DN65) tiek ierīkoti spiediena 

devēji. Ugunsdzēsības stāvvadi ir sacilpoti ēkas 1.stāvā. 

Visi signāli par darba stāvokli un sistēmas bojājumiem tiek pārraidīti uz signalizācijas paneli ēkas 

1.stāvā, dežuranta telpā. Signāli paredzēti saskaņā ar LBN 201-15 prasībām. Instalācija tiek veikta 

ar nedegošiem vājstrāvas kabeļiem ar 30 minūšu ugunsizturību. Sūkņu pieslēgšanu paredzēts veikt 

ar 90 minūšu ugunsizturīgiem kabeļiem. 

Minimālā temperatūra sūkņu stacijā +5°C. 

Iedarbināšanas princips 

Ugunsdzēsības krāni 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada tīkls ir pastāvīgi zem spiediena. Atverot vienu no ugunsdzēsības 

krāniem, spiediens tīklā pazeminās. Spiediena relejs padod signālu uz ūdens ievadu 

elektroaizbīdņiem un uz sūkņu iedarbināšanu. 

Ugunsdzēsības sistēmas montāža 

Cauruļvadu montāža ir paredzēta izmantojot cinkotas caurules DIN2440 ar diametriem DN20-

DN100. Cauruļu savienojumi – vītņu un gropēti (ar kaplingiem). Cauruļvadi tiek montēti izmantojot 

speciālas sprinkleru konsoles un stiprinājumus. Cauruļvadiem jābūt nomarķētiem saskaņā ar 

LVS446. Montāžas darbus jāveic saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Pēc cauruļvadu montāžas 

pabeigšanas, jāveic hidrauliskā pārbaude.  

Saskaņā ar normatīviem pārbaudes laiks – ne mazāks par 2 stundām. Pārbaudes rezultātus 

noformē attiecīgajā aktā. 

Piezīmes 

Cauruļu ejas caur sienām un pārsegumiem izpildīt ar čaulas palīdzību, kuras diametrs ir par 1,5 

diametriem lielāks par pārejošās caurules diametru. Cauruļu eju atvērumus sienās un pārsegumos 

jāaiztaisa ar svt Brandschutz Pyro-Safe FERM pastu. 

Vārsti, pretvārsti, spiediena releji ir firmas TYCO vai analogu ražotāju produkti ar attiecīgiem 

parametriem un produkcijas kvalitātes sertifikātiem. 

Nobeiguma jautājumi. 

Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta 

dokumentācijā norādītos pasākumus, visas atkāpes no projekta jāsaskaņo ar projektēšanas 

organizāciju pirms attiecīgo montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. 

Objekta ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā projektā risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā 

arī citu spēkā esošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.  

Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina ugunsaizsardzības sistēmu automātikas 

drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja tās ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, 

standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu 

ugunsdrošības prasības. 



 

Project Name : Lellu Teatris      

 

Drawing No. :                 

                                

 

Project Location:  Kr. Barona 16/18      

 

City:      LV-1050

CALCULATION SUMMARY

Design Areas

Design Area
Name

Min.
Density

Area of
Application

Occupancy Calculated
Heads

Min.
Pressure

Hose
Streams

Total Water Pressure @
Source

Margin To
Source

(l/min/m²)(m²) #(bar) (l/min)(l/min) (bar) (bar)

Min.
Flow

(l/min)

Calc. Mode
(Model)

 1 OH-2 12 80.67
Available

5
6.7 80.67 1 0 03.36Supply (HW)
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Design

Remote Area Name

 

Remote Area Location

 

Occupancy Classification

 

Density (l/min/m²)

 

Area of Application (m²)

 

Coverage per Sprinkler (m²)

 

Number of Calculated Sprinklers

 

In-Rack Demand (l/min)

 

Special Heads

 

Hose Streams (l/min)

 

Total Water Required (incl. Hose Streams) (l/min)

 

Calculated Pressure at Source (bar)

 

Type of System

 

Volume - Entire System  (l)

1

 

 

 

OH-2

 

6.7

 

12

 

12

 

1

 

0

 

 

 

0

 

80.67

 

5

 

Wet

 

249.4 l

Water Supply Information

Date

 

Location

 

Source

HYDRAULIC CALCULATIONS
for

01.06.2016

 

UK-krani

 

W1

Project Name : Lellu Teatris      

 

Contract No. :                   

 

Project Location:  Kr. Barona 16/18                                                                                                       

 

 

City:      LV-1050

 

Date: 7/20/2016

Name of Contractor:  US&L

 

Address:  Brivibas iela 72/2 - 10                          

 

Phone Number:                     

 

Name of Designer:  Jekaterina Barkane

 

Authority Having Jurisdiction:      

 

 

City:     LV-1011               

 

 E-mail: usl@usl.lv             

Job Information

Contractor Information

Notes
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Job : Lellu Teatris

Diagram for Design Area :  1
 (Optimized Hydraulic Simplified)

Node Labels:

Pipe Labels:

Off

Off
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Job : Lellu Teatris

Hydraulic Analysis for :  1

Water Supply Parameters

Calculation Info

Calculation Mode
Hydraulic Model
Fluid Name
Fluid Weight, (N/m³)
Fluid Dynamic Viscosity, (Pa·s)

Supply
Hazen-Williams
Water @ 60F (15.6C)
N/A for Hazen-Williams calculation.
N/A for Hazen-Williams calculation.

Supply 1 : W1 Flow (l/min) Pressure (bar)

0 5.1

80 5

133.3 4.9

Inside Hose Flow / Standpipe Demand (l/min)

 

Outside Hose Flow (l/min)

 

Additional Outside Hose Flow (l/min)

 

Other (custom defined)  Hose Flow (l/min)

 

Total Hose Flow (l/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoses

Ovehead Sprinkler Flow (l/min)

 

InRack Sprinkler Flow (l/min)

 

Other (custom defined) Sprinkler Flow (l/min)

 

Total Sprinkler Flow (l/min)

80.67

 

0

 

0

 

80.67

Required Margin of Safety (bar)

 

W1  - Pressure (bar)

 

W1  - Flow (l/min)

 

Demand w/o System Pump(s)

0

 

5

 

80.67

 

N/A

Sprinklers

Other
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Job : Lellu Teatris

Hydraulic Analysis for :  1
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Job : Lellu Teatris

Node Data

Hydraulic Calculations / Fluid Delivery Time Analysis

Node#
Elev

 
m

Type
Hgroup

K-Fact.
Open/Closed

lpm/bar½

Discharge
Overdischarge

l/min
l/min

Coverage
Density

m²
l/min/m²

Tot. Pres.
Elev. Pres.

bar
bar

Req. Pres.
Req. Discharge

bar
l/min

A1
8.3

Overhead Sprinkler
HEAD

44
Open

80.67
20.67

12
6.7

3.36
-0.88

2
60

03
3.8

Node
NODE

4.25
-0.44

27
-0.7

Node
NODE

4.99
0

24
-0.7

Node
NODE

5
0

26
-0.7

Node
NODE

5
0

W1
-0.7

Supply
SUPPLY

-80.67
5
0
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Hydraulic Calculations / Fluid Delivery Time AnalysisJob : Lellu Teatris

Pipe Data

Path #
Pipe Ref.

Type
Hgroup

Schedule
Size

HWC
Rough.

 
mm

Fittings
Eq.Len.

 
m

Length
Total Len.

m
m

Flow
Velocity

l/min
m/s

Fr.Resist.
Loss Frict.

bar/m
bar

Vel.Pres.
Loss Elev.

bar
bar

Start
End

Start Disch.
End Disch.

l/min
l/min

1
03

Cmain
PIPE

40
25

120
0.1016

1(eu.TeeScr-Br);2(eu.90s);
3.04

10.6
13.64

80.67
2.41

0.033
0.45

0.03
0.44

03
A1

 
80.67

1
29

Cmain
PIPE

40
32

120
0.1016

1(coupling);7(eu.90s);
7.305

90.4
97.705

46.11
0.8

0.0031
0.3

0.00
0.44

27
03

1
28

Cmain
PIPE

40
50

120
0.1016

1(eu.TeeScr-Br);
2.9

2
4.9

46.11
0.35

0.0004
0.00

0
0

26
27

1
27

Cmain
PIPE

40
50

120
0.1016

2.5
80.67
0.62

0.0012
0.00

0.00
0

W1
26

-80.67

2
24

Cmain
PIPE

40
32

120
0.1016

1(coupling);20(eu.90s);
20.305

146.94
167.245

34.57
0.6

0.0018
0.3

0.00
0.44

24
03

2
26

Cmain
PIPE

40
50

120
0.1016

1(eu.TeeScr-Run);1(eu.90s);
1.5

2.16
3.66

34.57
0.27

0.0003
0

0
0

26
24
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Hydraulic Calculations / Fluid Delivery Time AnalysisJob : Lellu Teatris

Pipe Data

Start Tot.Pres.
End Tot.Pres.

bar
bar

4.25
3.36

4.99
4.25

5
4.99

5
5

5
4.25

5
5
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PIPE INFORMATION

Job name: Lellu Teatris Sheet number:___________________

Node 1

Node 2

Elev 1

Elev 2

(m)

K-Factor 1

K-Factor 2

(lpm/bar½)

Flow added(q)*

Total flow  (Q)

(l/min)

Nominal ID

Actual ID

 
(mm)

Fittings

quantity x (name) = length 

 (m)

L

F

T

(m)

C Factor

Pf per m

(bar)

total (Pt)

elev (Pe)

frict (Pf)

(bar)

 

NOTES

A1

03

8.3

3.8

44 80.67

80.67

25

26.6

1x(eu.TeeScr-Br)=1.5

2x(eu.90s)=1.54

10.6

3.04

13.64

120

0.033

3.36

0.44

0.45

03

27

3.8

-0.7

 -34.57

46.11

32

35.1

1x(coupling)=0.305

7x(eu.90s)=7

90.4

7.305

97.705

120

0.0031

4.25

0.44

0.3

27

26

-0.7

-0.7

 0

46.11

50

52.5

1x(eu.TeeScr-Br)=2.9 2

2.9

4.9

120

0.0004

4.99

0

0.00

26

W1

-0.7

-0.7

 34.57

80.67

50

52.5

2.5

0

2.5

120

0.0012

5

0

0.00

03

24

3.8

-0.7

 0

34.57

32

35.1

1x(coupling)=0.305

20x(eu.90s)=20

146.94

20.305

167.24

5

120

0.0018

4.25

0.44

0.3

24

26

-0.7

-0.7

 0

34.57

50

52.5

1x(eu.90s)=1.5 2.16

1.5

3.66

120

0.0003

5

0

0

*   Discharge shown for flowing nodes only
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Hydraulic CalculationsJob : Lellu Teatris

PIPE INFORMATION

Node 1

Node 2

Elev 1

Elev 2

(m)

K-Factor 1

K-Factor 2

(lpm/bar½)

Flow added (q)

Total flow  (Q)

(l/min)

Nominal ID

Actual ID

(mm)

Fittings

quantity x (name) = length 

 (m)

L

F

T

(m)

C Factor

Pf per m

(bar)

total (Pt)

elev (Pe)

frict (Pf)

(bar)

 

NOTES

1Path No: 

A1

03

8.3

3.8

44 80.67

80.67

25

26.6

1x(eu.TeeScr-Br)=1.5

2x(eu.90s)=1.54

10.6

3.04

13.64

120

0.033

3.36

0.44

0.45

03

27

3.8

-0.7

 -34.57

46.11

32

35.1

1x(coupling)=0.305

7x(eu.90s)=7

90.4

7.305

97.705

120

0.0031

4.25

0.44

0.3

27

26

-0.7

-0.7

 0

46.11

50

52.5

1x(eu.TeeScr-Br)=2.9 2

2.9

4.9

120

0.0004

4.99

0

0.00

26

W1

-0.7

-0.7

 34.57

80.67

50

52.5

2.5

0

2.5

120

0.0012

5

0

0.00

W1 5

2Path No: 

03

24

3.8

-0.7

 0

34.57

32

35.1

1x(coupling)=0.305

20x(eu.90s)=20

146.94

20.305

167.24

5

120

0.0018

4.25

0.44

0.3

24

26

-0.7

-0.7

 0

34.57

50

52.5

1x(eu.90s)=1.5 2.16

1.5

3.66

120

0.0003

5

0

0

26 5

  *   Pressures are balanced to a high degree of accuracy. Values may vary by 0.01 bar due to display rounding.

 

  *   Maximum Velocity of  2.41 m/s occurs in the following pipe(s):   (03-A1)
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Device GraphsJob : Lellu Teatris
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Projekta dokumentācija. 
Elementu specifikācija 

Projekta Nr. 18/04-16LLT-
UAS-ST Revīzija 01 

 

 
Objekts:  

Latvijas Leļļu teātris, 
Kr.Barona iela 16/18, Rīga, 

LV-1050 

 Paraksts Datums 
Izstrādāja  21.10.2016 

Lapa 1 Lapas 2 Apstiprināja  21.10.2016 

 
Nr. Elementa nosaukums Mērv. Daudzums 

 Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Sūkņu stacija   

1.  
Ugunsdzēsības sūknis Calpeda MXV 50-1603 (vertikāls)  Q=8,0 
kub.m/h H=4.9bar  3kW 2900rpm ar diviem dampfieriem  

gab. 2 

2.  
Kompensētājsūknis MXV25-206  Q=1,5kub.m/h  H=60.5m  1,1kW 
2900rpm  

gab. 1 

3.  Mehāniskais filtrs-smilšķērājs  DN65 TYCO gab. 1 

4.  Aizbīdnis DN65 39109SC076 “Tyco”  gab. 2 

5.  Aizbīdnis DN50 39109SC060 “Tyco” gab. 2 

6.  Aizbīdnis „butterfly” DN65 8100-076 GRV “Tyco” gab. 2 

7.  Aizbīdnis „butterfly” DN50 8100-060 GRV “Tyco” gab. 1 

8.  Lodveida krāns DN25 gab. 3 

9.  Parēja DN100x65 Fig.250 “Tyco” gab. 1 

10.  Parēja DN65x50 “Fig.250 “Tyco” gab. 2 

11.  Parēja DN50x32 “Fig.250 “Tyco” gab. 2 

12.  Uzmava-pāreja ar iekšējo vītni DN25x20 gab. 1 

13.  Vienvirziena vārsts DN65 CV-1F01761 “Tyco” gab. 1 

14.  Vienvirziena vārsts DN50 ar klapīti gab. 2 

15.  Aizbīdnis ar el. pievadu „VALBIA” starpflanču DN65 gab. 1 

16.  Vienvirziena vārsts ar klapīti  DN25 gab. 2 

17.  Tērauda trejgabals DN65 Fig.519 “Tyco” gab. 1 

18.  Tērauda trejgabals DN50 Fig.519 “Tyco” gab. 2 

19.  Tērauda līkums 90° DN65 Fig. 510 “Tyco” gab. 5 

20.  Tērauda līkums 90° DN50 Fig. 510 “Tyco” gab. 10 

21.  Tērauda līkums 90° DN100 Fig. 510 “Tyco” gab. 2 

22.  Cinkots tērauda līkums DN25 gab. 2 

23.  Sprinkleru atzars 65x20 Fig.522 gab. 2 

24.  Sprinkleru atzars 65x15 Fig.522 gab. 3 

25.  Sprinkleru atzars 50x25 Fig.522 gab. 1 

26.  Sprinkleru atzars 50x15 Fig.522 gab. 2 

27.  Sprinkleru atzars 25x20 Fig.522 gab. 1 

28.  Sprinkleru atzars 25x15 Fig.522 gab. 1 

29.  Spiediena relejs “Danfoss” P=1-10bar gab. 1 

30.  Spiediena relejs „TYCO” PS10-2 gab. 2 

31.  Manometrs 0-16 Bar gab. 6 

32.  Manometra krāns DN20 gab. 3 

33.  Manometra krāns DN15 gab. 7 

34.  Kaplinga atloks DN100 Fig.71 “Tyco” gab. 1 

35.  Kaplinga atloks DN65 Fig.71 “Tyco” gab. 2 

36.  Kaplinga atloks DN50 Fig.71 “Tyco” gab. 4 
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37.  Kaplings DN100 Fig.705 “Tyco” gab. 2  

38.  Kaplings DN65 Fig.705 “Tyco” gab. 18 

39.  Kaplings DN50 Fig.705 “Tyco” gab. 34 

40.  Cinkota tērauda caurule DN100  m 1 

41.  Cinkota tērauda caurule DN65 m 12 

42.  Cinkota tērauda caurule DN50 m 12 

43.  Kompensācijas cilpa D10x1 (Kapara caurule, mīksta) m 1.5 

44.  Cauruļu stiprinājumi kompl. 1 

45.  Montāžas palīgmateriāli kompl. 1 

 Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. UK krāni   

46.  Lodveida krāns DN32 gab. 2 

47.  Cinkota tērauda caurule DN32 m 288 

48.  Cinkota tērauda caurule DN25 m 168 

49.  Cinkota tērauda trejgabals ar iekšējo vītni DN25 gab. 2 

50.  Kaplings DN32 Fig.705 “Tyco” gab. 60 

51.  Cinkota tērauda trejgabala pāreja ar iekšējo vītni DN32x25 gab. 9 

52.  Cinkota tērauda līkums 90°ar iekšējo vītni DN32 gab. 28 

53.  Cinkota tērauda līkums 90°ar iekšējo vītni DN25 gab. 25 

54.  Uzmava parēja ar iekšējo vītni DN32x25 gab. 12 

55.  Uzmava parēja ar iekšējas un ārējas vītnēm DN32x25 gab. 12 

56.  Čuguna cinkotais nipelis-redukcija Dn32xDn25 gab. 12 

57.  Cauruļu stiprinājumi kompl. 1 

58.  Montāžas palīgmateriāli kompl. 1 

59.  
Krānu kastes komplekts ar ugunsdzēsības šļūteni DN25 
(puscieta 20m) pieslēguma krāns, šļūteņu savienojumi, stobrs 
Dn10, ugunsdzēsības aparāts 6kg. Kaste 1100x290x850 

kompl. 11 
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NR. ELEMENTA NOSAUKUMS MERV. DAUDZ.

1    AIZBĪDNIS DN65 AR EL. PIEVADIEM “VALBIA” GAB. 1

2    PRETVĀRSTS CV-1 “TYCO” DN65 GAB. 1

3    FILTRS DN65 “TYCO” FIG. 760 GAB. 1

4,5

   AIZBĪDNIS “BUTTERFLY” DN65 “TYCO” FIG. 39109S GAB. 2

6,7

   AIZBĪDNIS “BUTTERFLY” DN65 “TYCO” FIG.8100-065GRV GAB. 2

8,9

   PAMATS UN REZERVES SŪKNIS CALPEDA    MXV50-1603

(VERTIKĀLAIS)

GAB. 2

10    KOMPENSĒTĀJSŪKNIS CALPEDA MXV25-206 GAB. 1

11,12

   PRETVĀRSTS DN50 GAB. 2

13,14
   AIZBĪDNIS “BUTTERFLY” DN50 “TYCO” FIG. 8100-060GRV GAB. 2

15,16

   PRETVĀRSTS AR KLAPĪTI DN25 GAB. 2

17,18,19

   LODVEIDA KRĀNS DN25 GAB. 3

20    AIZBĪDNIS “BUTTERFLY” DN50 “TYCO” FIG. 39101 GAB. 1

21,22,23

   IZTUKŠOŠANAS KRĀNS DN20
GAB. 3

M1,M2, M3,

M4,M5,M6

   MANOMETRS 0-16 BAR GAB. 6

V1,V2,V3,

V4,V5,V6,V7

   MANOMETRA KRĀNS DN15 GAB. 7

PS1,PS2    SPIEDIENA RELEJS PS--120 GAB. 2

KC    KOMPENSĀCIJAS CILPA GAB. 1

RT1    SPIEDIENA RELEJS “DANFOSS” 0-16 BAR GAB. 1
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